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重要

感謝您本次購買 cado除濕機「ROOT 7100」。

使用前請務必閱讀本書及另一本「安全上的注意事項」。

閱畢後，也請妥善保管本書。
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各部件名稱
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上下擺風葉片（自動）／ 
P'S Guard噴霧口

水箱

水位窗

可鎖定腳輪

腳輪

提把

電源線

P'S Guard水箱

把手

滿水指示燈

操作面板

橡皮塞／
排水用管口

進氣口濾網



主機背面（內部）

上下擺風葉片
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進氣口

溫度／濕度

感應器

進氣口濾網

上下擺風葉片（自動） P'S Guard噴霧口

左右擺風葉片（手動）

上下擺風葉片會與運轉狀態連動，自動開合。

Admin
底線
please remove 擺風

Admin
底線
please remove 擺風

Admin
底線
please remove 擺風



組裝主機

    添加 P'S Guard

使用另售的 P'S Guard，可進行殺菌除臭模式的運轉。

1. 取出 P'S Guard水箱。

 以手指壓一下（①）的部分，即會彈出 P'S 
Guard水箱。

 手指勾住水箱周圍的凹陷部位，將水箱往上

提起（②）。

2. 以逆時鐘方向轉開水箱蓋拆下。

• 水箱蓋的墊片很容易脫落，請多加留
意。若是墊片脫落，將導致漏液。請

務必裝妥墊片。

• 搬運水箱時，請保持水箱蓋朝上。
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墊片

P'S Guard水箱 水箱蓋



3. 將 P'S Guard倒入 P'S Guard水箱。

切勿使用 P'S Guard以外的液劑。 
否則將導致漏液。

4. 鎖緊水箱蓋，以手指將 P'S Guard水箱壓入
主機，直到聽見喀嘰聲響。

即使不使用 P'S Guard時，仍請裝妥 P'S 
Guard水箱再使用。否則可能因異物等侵
入而導致故障。

連接電源

將電源插頭插入插座中。

電源若有正常連接，所有的指示燈約 2 秒。
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P'S Guard水箱

P'S Guard

Admin
底線
所有指示燈約2秒亮起

Vita
註解
IF the sentence mean "All indicators will light up two seconds after plugging in"
Please add "亮起" on the end of the sentence
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關於設置
• 請在溫度約 5℃∼ 35℃的房間使用。
• 為了預防意外事故或故障，除了移動主機時以外，請務必將可鎖定腳輪（水箱側）鎖定。
• 為了確保 P'S Guard可發揮效果，請盡可能將主機設置在遠離窗戶、牆壁處，以免 P'S 

Guard附著在上面。

請勿在長毛地毯上使用。否則主機可能會傾

斜，或堆積灰塵等異物，而導致故障。

請勿在傾斜的場所或不穩定的場所、高處使用

產品。否則可能有掉落或翻倒、錯誤動作的危

險性。

NO! NO!

50cm以上

20cm 

以上

20cm 

以上

20cm 以上

20cm 以上
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使用方法

操作面板

開始運轉

按下電源按鈕。 
指示燈亮燈，上下擺風葉片打開，以除濕模式 　 開始運轉。
（啟動時會設定為除濕模式。）

運轉中按下電源按鈕時，指示燈會熄燈，上下擺風葉片關閉，停止運轉。

為了避免對主機造成負擔，剛將電源插頭插入插座時，抑或剛停止除濕模式或乾衣模式時，機

器會繼續進行約 3分鐘的送風運轉。

指示燈
亮度調整按鈕

P'S Guard按鈕 P'S Guard
指示燈

擺風按鈕

定時器按鈕 定時器指示燈

風量按鈕 風量指示燈

模式按鈕 模式指示燈

電源按鈕 除霜模式
指示燈

電源指示燈

Admin
底線
葉片按鈕

Admin
底線
葉片

Admin
底線
熄滅

Admin
底線
葉片
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運轉模式

在運轉中按下模式按鈕。

模式（指示燈）將依照以下順序切換。

關於運轉模式

除濕

進行除濕運轉。

一般使用此模式。

風量設定為「自動 」時，一旦達到適當濕後，壓

縮機即會停止，並切換至送風運轉。

乾衣

使用此模式時，可在除濕運轉的同時吹乾衣物。風

量設定為「自動 」時，開始運轉約 5小時後，壓
縮機即會停止，並切換至送風運轉。

上下擺風葉片與衣物請相距 20cm以上。

殺菌除臭

搭配 P'S Guard進行殺菌除臭運轉。 
（此模式不具備除濕功能。）

為了避免對主機造成負擔，以除濕模式與乾衣模式進行運轉時，當周圍溫度達到約 5℃以下或
約 35℃以上時，壓縮機即會停止，並切換至送風運轉。

（除濕） （乾衣） （殺菌除臭）

Admin
底線
濕度後

Admin
底線
葉片
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調節風量

在運轉中按下風量按鈕。

風量（指示燈）將依照以下順序切換。

• 選擇自動 時，運轉中會依據各模式自動切換至最適當的風量。 
（也會自動切換壓縮機的運轉／停止。） 
希望依個人喜好調整風量時，請選擇弱  或強  。

• 希望連續進行除濕運轉時，請選擇「除濕模式」風量弱  或強  。 
但連續運轉最長不可超過 12小時。（自動停止運轉功能⇒ p.13）

定時運轉

在運轉中按下定時器按鈕。

經過指定的時間後，即會自動停止運轉。

定時器時間（指示燈）將依照以下順序切換。

1h 4h 8h 關閉（熄燈）

（自動） （弱） （強）



殺菌除臭

按下模式按鈕 　 ，選擇殺菌除臭模式 　 。
殺菌除臭模式指示燈及 P'S Guard指示燈會亮燈，開始同時進行 P'S Guard噴霧與送風運轉。

• 此模式不具備除濕功能。
• 在殺菌除臭模式下，即使按下 P'S Guard按鈕　　也無法停止運轉。

除濕、乾衣的同時進行殺菌除臭

在除濕模式或乾衣模式運轉中，按下 P'S Guard按鈕　　。
P'S Guard指示燈會亮燈，開始同時進行 P'S Guard噴霧與除濕運轉。 
再按一次 P'S Guard按鈕，P'S Guard指示燈即會熄燈，並停止 P'S Guard噴霧。

P'S Guard補充提示
當 P'S Guard噴霧中液劑用盡時，P'S Guard指示燈即會閃爍。 
請參閱「添加 P'S Guard」⇒ p.5 補充 P'S Guard。

第一次使用時或好一陣子未使用時，將 P'S Guard水箱安裝至主機後，為了使主機內部的噴霧
組件部都能補充到 P'S Guard，會消耗更多的液劑。

11



改變風向

按下擺風按鈕  。
上下擺風葉片會開始緩緩擺動，自動改變吹風方向。（約 40°∼約 80°）
當風向轉至喜好的角度時，按一下擺風按鈕，上下擺風葉片即會固定在該角度。

（可調整角度請參閱下圖。）

位於內部的左右擺風葉片可手動改變左右方向。4片左右擺風葉片會一起連動。

請勿將物品放入上下擺風葉片內部。否則將導致故障。
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上下擺風葉片
可自動上下擺動。

80°
40°

左右擺風葉片

請手動左右調動左右

擺風葉片。

Admin
底線
葉片按鈕

Admin
底線
remove 擺風

Admin
底線
remove 擺風


Admin
底線
remove 擺風

Admin
底線
remove擺風

Admin
底線
remove擺風

Admin
底線
remove擺風

Admin
底線
remove擺風

Vita
刪劃線
remove擺風



調整指示燈亮度

按下指示燈亮度調整按鈕 　 ，即可調整指示燈的亮度。
有較亮及較暗 2種亮度可供選擇。

自動停止運轉功能

為防止忘記關掉本機，於任何模式下，開始運轉約 12小時後即會自動停止。 
（會在發出嗶聲後即刻停止運轉，且電源指示燈與定時器指示燈會全部閃爍。）

排水提示

水箱滿水後，即會停止運轉，把手部的滿水指示燈會閃爍紅燈。 
請參閱「倒掉水箱的水」⇒ p.16 將水箱的水倒掉。
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Admin
底線
change the word 把手部 to 把手處



移動

1. 停止主機運轉，並從插座上拔下電源插頭。

2. 倒掉水箱的水。請參閱「倒掉水箱的水」⇒ p.16。主機內請勿殘留水分。
3. 解除腳輪的鎖定。水箱下方的腳輪（2個）可以鎖定。 

將鎖定桿往上扳，直到聽見喀嘰聲響，即可解除腳輪的鎖定。

UNLOCK

請勿在腳輪未解除鎖定的狀態下移動。否則將導致地板刮傷或腳輪破損。

14



可握住把手，藉由腳輪來移動。 搬運主機時，請將手伸進提把內，抬起主移移

動。

• 把手為固定式，無法往上拉。
• 請勿握住把手將主機抬起。
• 請勿拉著電源線移動主機。
• 移動時，請留意勿讓電源線捲進腳輪裡。
• 若在主機傾斜的狀態下移動，將導致漏水或地板刮傷。 
移動主機時，請保持 4個腳輪皆為著地狀態。

4. 移動至欲設置的場所。

5. 將鎖定桿往下壓，鎖定腳輪。

LOCK
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Admin
底線
change the word 主移 to 主機



排水方法
• 請務必裝妥水箱。若未安裝水箱，將無法開始運轉。
• 請將水箱確實插入主機安裝妥當。
• 請勿用力將水箱往內壓。否則將導致水箱破損。

倒掉水箱的水

1. 手伸入水箱下方往外拉，取出水箱。 
（此時把手部的滿水指示燈會閃爍紅燈，並自動停止運轉。）

拉出水箱時，請一手按住主機，另一手慢慢水平拉出水箱。

否則將導致水漏至主機內部。

水箱

16

Admin
底線
change 部 to 處



3. 打開水箱的三角上蓋，把水倒掉。2. 往上拉出把手提起水箱。

4. 確實蓋好三角上蓋，將水箱裝回主機。 
滿水指示燈將會熄燈，並重新開始運轉。

把手

三角上蓋

水箱
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使用軟管連續排水

可使用市售軟管連續排水。

• 請使用內徑 12mm、外徑 16mm的市售軟管。
• 主機必須安裝水箱，才可安裝軟管。

1. 將水箱安裝於主機。

2. 打開背面的橡皮塞。

橡皮塞
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打開背面的橡皮塞時，請勿拆下橡皮塞的

突起部分，以免遺失。



• 請確實插入軟管。若未確實插入軟管，將使水漏至主機內部而導致故障。
• 請勿使用管口太寬的軟管。否則將導致水漏至主機內部。
• 從排水用管口伸出的軟管請勿拗折。
• 請在不會達到冰點以下的場所使用軟管。 
若軟管內的水凍結，將導致主機內部的水往外漏出。
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20cm
以上

3. 將軟管確實插入排水用管口。 
軟管設置位置務必低於排水用管口，且前端必須比管口低 20cm以上。

排水用
管口

軟管
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主機／水箱

1. 停止主機運轉，並從插座上拔下電源插頭。

保養方法
• 若持續使用皆未進行保養時，可能因灰塵等堆積而導致除濕機無法充分發揮性能。 
請定期進行保養。（建議水箱：每週 1次以上／主機及其他：每 2週 1次以上）

• 若未定期進行保養，而因髒污等情形發生故障時，可能會被排除於廠商保證對象之外。

準備市售的海綿、柔軟刷子、軟布及吸塵器等

進行保養會更加便利。

嚴重髒污時，請使用加水稀釋的中性洗潔劑。

• 請勿使用非中性的洗潔劑。 
否則可能會損壞主機。

• 清洗後請用乾淨的布將中性洗潔劑充分
擦乾淨。

OFF

請勿使用硬質的刷子。否則可能會損壞主機。



請勿直接將主機泡水清洗。
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2. 請使用柔軟乾布或充分擰乾的布擦掉主機的
灰塵。

3. 取出水箱，倒掉水箱的水。 
請參閱「倒掉水箱的水」⇒ p.16。

若水箱髒污時，將導致霉菌、細菌繁殖而

產生異味。

4. 將水箱蓋整個拆下來，使用市售的海綿清洗
並充分沖乾淨後，以軟布徹底擦乾水分。

蓋子



6. 裝回水箱蓋。

請確實蓋緊蓋子，以免漏水。
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5. 請確認浮標是否正確安裝。 
當水箱裡累積水分，浮標即會浮起，藉此檢測水位。 
因進行保養而拆下浮標時，請依照下圖所示方向放入浮標（①），並插上插銷（②）。

• 若浮標方向安裝錯誤，將導致漏水。
• 請留意勿損壞浮標。

浮標

插銷

磁鐵

①請將磁鐵朝上，把浮標放

進水箱。

②插入插銷。
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P'S Guard水箱

1. 請參閱「添加 P'S Guard」⇒ p.5 拆下 P'S Guard水箱，以清水清洗水箱蓋及水箱內部。

2. 請使用軟布徹底擦乾水分。

進氣口濾網

1. 拆下進氣口濾網。 
請將手指伸入濾網下方往上提（①），並朝外側拉出進氣口濾網（②）。

進氣口濾網



2. 以吸塵器吸除進氣口濾網兩面的灰塵。

嚴重髒污時，請依照以下方法清潔。

將濾網浸泡在加水稀釋後的合成廚房清潔劑裡約 10分鐘，充分沖洗乾淨後，放在陰涼處晾乾。

3. 以吸塵器吸除主機進氣口的灰塵。 
將主機進氣口的灰塵吸乾淨後，裝回進氣口濾網。

進氣口濾網

24

進氣口
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排水用管口／軟管

請清潔主機背面的排水用管口和橡皮塞。

另外，請檢查軟管是否有堵塞、拗折等異常情況。

長時間不使用時

1.　倒掉水箱的水後，保養水箱與主機。 
請參閱「排水方法」⇒ p.16 「保養方法」⇒ p.20。

2.　吹乾主機內部。
在未添加 P'S Guard的狀態下進行殺菌除臭模式  運轉，即可吹乾主機內部。 
請參閱「添加 P'S Guard」⇒ p.5 倒掉 P'S Guard水箱的液劑，並將 P'S Guard水箱裝回主機後，
按下模式按鈕選擇殺菌除臭模式  ，再按風量按鈕  選擇自動  ，使機器運轉 2小時以
上。

3.　請以塑膠袋等套住主機，保管於不會受陽光直射的乾燥場所。

外出時或長時間不使用時，請從插座上拔下電源插頭。

冷媒相關注意事項

本家用除濕機內含相當於 186kg CO2（溫室氣體）的氟氯烴 R-134a（HFC-
134a）。為了防止地球暖化，修理、廢棄等時，應妥善處理冷媒氟氯烴。
請遵循居住地區的方法進行廢棄。針對本機所使用的氟氯烴有任何疑問，請洽

客服中心。



• 本機不具備空調設備的冷氣功能。
• 運轉中會產生熱。因此依據使用的環境，室溫有時會上升約 2℃∼ 5℃。
• 依據使用的環境，有時可能無法使濕度維持在 55％∼ 60％。

①從進氣口吸入潮濕的

空氣。

②利用冷凝器冷卻空氣

中的水蒸氣。 
→水滴累積在水箱。

③使用電容器（散

熱器）加熱冷卻

後的空氣。

④透過上下擺風葉片吹

出乾燥的空氣。

電容器

冷凝器

水箱

26

關於除濕功能

本機原理

濕氣高的溫暖空氣接觸冰涼物體的表面後，即會產成水滴。

利用此一現象，使吸入本機（富含濕氣）的空氣碰觸冷凝器，藉此分離出水分，達到除濕效果。

Admin
底線
remove 風擺
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關於使用時的室溫

請在溫度約 5℃∼ 35℃房間使用。
以下情況時，主機內部的壓縮機將會停止，並切換至送風運轉。

1. 室溫降至約 5℃以下時
為了防止水箱的水凍結，會切換至送風運轉。

（除濕模式、乾衣模式）

2. 室溫高達約 35℃以上時
為了避免對主機造成負擔，會切換至送風運轉。

（除濕模式、乾衣模式）

除霜功能

當主機周圍溫度降至約 15℃以下時，主機內部有時會結霜，因此會自動進行除霜（送風運轉）。
壓縮機每隔約 45分鐘會停止約 10分鐘，並以強風量進行送風運轉。房間溫度較低時，每次停止
時間會變長。

（運作中除霜模式指示燈  會亮燈。）

Admin
底線
we don't understand why you finger "除溼模式" and "乾衣模式" on here. 
Do you mean under the temperature，these two models will be stop?
If yes, please change the sentence to (除溼模式 ˋ 乾衣模式都會停止)

Admin
底線
we don't understand why you finger "除溼模式" and "乾衣模式" on here. 
Do you mean under the temperature，these two models will be stop?
If yes, please change the sentence to (除溼模式 ˋ 乾衣模式都會停止)
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疑似故障

症狀 確認事項 處置

機器不除濕

除濕量很少

機器不出風

進氣口濾網、進氣口或上下擺

風葉片是否堵塞？

請注意切勿堵塞進氣口濾網、

進氣口或上下擺風葉片。

此外，如有髒污時，請進行保

養。

水箱裡沒有累積水分 請確房間的結構、使用環境、

室溫及濕度。

一般情況下，當室溫和濕度偏

低時，除濕量會較少，水箱便

不會累積水分。

濕度降不下來

衣物乾不了

請確認除濕模式、乾衣模式運

轉時的房間室溫和濕度。

約 5℃以下：
為了預防主機內部凍結，會自

動切換至送風運轉。

約 35℃以上：
保護裝置會啟動，並自動切換

至送風運轉。

約 15℃以下：
因「除霜功能」⇒ p.27 啟用而
自動切換至送風運轉。

依據房間的環境，有時會無法

維持 50％以下的低濕度。

Admin
底線
remove 風擺

Admin
底線
remove 擺風

Admin
底線
add 認after 確 ，it should be "確認
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症狀 確認事項 處置

機器不進行 P'S Guard
噴霧

P'S Guard指示燈是否亮燈？ 除濕模式、乾衣模式運轉時，

可按下 P'S Guard按鈕，即會
進行 P'S Guard噴霧。

主機是否傾斜？ 為了使機器穩定噴霧，請設置

於水平且穩定的場所。

P'S Guard是否用盡？ P'S Guard太少時，P'S Guard
指示燈將會閃爍。請依照「添

加 P'S Guard」⇒ p.5 的步驟
補充 P'S Guard。

請確房間的環境。 依據室溫及濕度，有時會看不

清 P'S Guard的噴霧。

機器不運轉

把手部的滿水指示燈

閃爍

水箱是否已滿？ 請依照「排水方法」⇒ p.16 倒
掉水箱的水。

水箱是否正確安裝？ 請正確安裝水箱。

浮標是否正確安裝？ 請依照「保養方法」⇒ p.20 正
確安裝浮標。

運轉停止了

電源指示燈與定時器指

示燈全部（1h／ 4h／
8h）閃爍

開始運轉後，是否已有 12小時
未進行任何操作？

因「自動停止運轉功能」

⇒ p.13 啟用而停止運轉。
請再次按下電源按鈕，重新開

始運轉。

Admin
底線
add 認after 確 ，it should be "確認

Admin
底線
change 部 to 處
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症狀 確認事項 處置

運轉聲很大 室溫是否過低？ 在低室溫下進行運轉時，有時

會有幾秒鐘運轉聲突然變大。

（聲音大小、期間長短會依使

用條件而異。）

機器是否設置於穩定的場所？ 請設置於無震動、水平且穩定的

場所。

進氣口濾網、進氣口或上下擺

風葉片是否堵塞或髒污？

請注意切勿堵塞進氣口濾網、

進氣口或上下擺風葉片。

此外，如有髒污時，請進行保

養。

水箱是否正確安裝？ 請正確安裝水箱。

風量忽大忽小 是否為自動模式運轉？ 將風量設定為自動時，運轉中

會依據各模式自動切換至最適

當的風量。

吹出溫風

室溫升高

是否為除濕模式或乾衣模式運

轉？

除濕運轉中會產生熱，並透過

上下擺風葉片吹出溫風。

（「關於除濕功能」⇒ p.26）

Admin
底線
remove 擺風

Admin
底線
remove 擺風

Admin
底線
remove 擺風
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症狀 確認事項 處置

漏水 主機是否傾斜？ 請設置於水平且穩定的場所。

水箱是否正確安裝？ 請正確安裝水箱。

浮標是否正確安裝？ 請依照「保養方法」⇒ p.20 正
確安裝浮標。

排水管是否正確安裝？ 請依照「使用軟管連續排水」

⇒ p.18 正確安裝排水管。

主機有異味 主機內部是否髒污？ 請依照「保養方法」⇒ p.20 清
潔保養主機。此外，建議依照

「長時間不使用時」⇒ p.25 的
步驟，定期吹乾主機內部。
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規格

ROOT 7100

型號 DH-C7100

額定電壓 /頻率 AC110V-60Hz

名稱 /分類 除濕機 / B型

額定除濕能力 6L / day（27℃　60%RH）

額定消耗電力 115W （27℃　60%RH）

能源因數值 
（相當於 1 kWh的除濕量（L）） 2.17L / kWh

除濕面積的參考值 ※1 獨棟建築，木造住宅 3坪（13m2）

獨棟建築，預鑄式住宅 5坪（19m2）

集合住宅 7坪（25m2）

冷媒 /填充量 R134a / 115g

外形尺寸 寬約 327×縱深約 207×高約 682 mm

重量 約 12 kg

電源線長度 約 1.8 m

P'S Guard水箱容量 約 90 mL

水箱容量 約 3.5 L

附件 使用說明書、安全上的注意事項、保證書

消耗品 P'S Guard

※1 以上標示乃依據日本電機工業會 「JEM1411」。

Admin
底線
 please add (另購)after P'S Guard  
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此產品僅限於購買國家境內使用，其他國家因電壓，頻率，法規不同並不適用。

Equipment name   ( ) Type designation (Design) DH-C7100除濕機，  

1. 0.1 wt % 0.01 wt %

Note 1 “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance 
exceeds the reference percentage value of presence condition. 

2. ⚪

Note 2 “⚪” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 

3.

Note 3 The “−” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

nit

Restricted substances and its chemical symbols

Lead 
(Pb)

Mercury 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Hexavalent 
chromium 

 (Cr+6)

Polybrominated 
biphenyls 

(PBB)

Polybrominated 
diphenyl ethers 

(PBDE)

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪

⚪⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪

備註

壓縮機

冷凍系統

備註

備註
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使用說明書

安全上的注意事項

DH-C7100
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關於本說明書

本說明書中記載了為防止事故發生的重要注意事項。
使用前請務必閱讀本書及另一本使用說明書的「安全上的注意事項」，再正確且安全地使用產品。
閱畢後，也請妥善保管本書。

請務必遵守

為防止對人的危害、財產的損害於未然，請務必遵守本書記載的內容。
記載內容有區分錯誤使用時所產生的危害或損害程度。

警告

表示

「可能導致死亡或受重傷」。

表示

「可能導致受傷或對財產造

成損害」。

表示

「必須執行的強制事項」。

安全上的注意事項

標示說明

圖示說明

注意

禁止 指示

表示

「不可執行的禁止事項」。
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 ■請勿用濕手插拔電源插頭
否則可能導致觸電。

 ■請勿使電源線破損
否則可能短路或斷線，導致觸電或火災。

• 請勿加工或損壞電源線。
• 請勿強行彎曲拉扯、扭曲、捆紮電源線，或在
電源線上放重物。

• 請勿靠近發熱器具或加熱。
• 請握住電源插頭拔起電源線。
• 搬運時請勿拉扯電源線。
• 請勿使用破損的電源線。萬一電源線破損時，
請向您購買產品的銷售店，或本公司客服中心
洽詢。

 ■請勿在非額定電壓下使用
否則可能導致火災或觸電。

 ■請勿使用延長線及多孔插座，或使用超
過插座或配線器具的額定量

使用多孔插座等超過額定量時，可能因發熱而
導致火災。

 ■請勿分解、改造、修理
否則可能導致漏水、火災、人員受傷或觸電。
欲修理時，請向您購買產品的銷售店，或本公
司客服中心洽詢。

 ■  請勿在以下場所使用
• 發熱器具附近及存在可燃氣體或金屬粉塵的場
所。 
否則可能導致起火，抑或主機吸入可燃氣體或
金屬粉塵後引發火災。

• 屋外、浴室等高溫、潮濕或會被水潑到的場所。
否則可能因漏電而導致火災或觸電。

• 鹽分較高（海岸地區等）或硫化氣體較多的場
所（溫泉區等）。 
否則可能因腐蝕、生鏽而導致故障。

• 懸浮機油、食用油等油分的場所。 
否則可能對主機造成不良影響，進而導致漏水、
故障、人員受傷或觸電。

• 處理藥品的場所（醫院、工廠等 )。 
否則可能因藥品的影響而使主機劣化，進而導
致漏水、故障或火災。

• 風會直吹人體或動植物的場所。 
否則可能導致身體不適或對人員、動植物帶來
不良影響。

禁止

警告
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警告
禁止

 ■請勿泡水或潑水
否則可能導致火災或觸電。

 ■請勿靠近點燃的香菸、線香或具引火性
的危險物品（噴霧瓶等）

否則可能導致火災。

 ■請勿將手指或金屬物等異物放進上下擺
風葉片、進氣口、主機的縫隙等。

否則可能導致火災、短路、人員受傷或觸電。

 ■清潔時請勿使用含氯、鹼性洗潔劑
否則可能會從洗潔劑產生有毒氣體，危害健康。

 ■打雷時，請勿觸碰主機或電源插頭
否則可能導致觸電。

 ■ P'S Guard水箱請勿倒入 P'S Guard※1 
以外的液濟

將酸性類型的產品與 P'S Guard混合，可能會
產生有毒氣體，因此切勿併用或混合。※2

※1：殺菌除臭劑 P'S Guard為株式會社 P'S 
Guard公司的註冊商標。

※2：關於 P'S Guard保管及使用上的注意事
項，請參閱 P'S Guard的注意事項。

Admin
底線
remove擺風

Admin
底線
change 液濟to 液劑
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警告
指示

 ■請將電源插頭確實插到底
若未完全插入，可能導致觸電或火災。

• 請勿使用受損的電源線或電源插頭，或鬆動的
插座。

 ■請定期用乾布擦拭電源插頭上的灰塵等
異物

若堆積灰塵，可能會因濕氣造成絕緣不良，導
致火災。

 ■不使用時或進行保養、檢查及移動時，
務必停止運轉，並倒掉水箱的水後，拔
掉電源線

若是意外啟動，可能導致漏水、人員受傷或觸
電。

 ■有異味，或感到機器異常時，請立即停
止使用

請拔除電源插頭，並洽詢本公司客服中心。

 ■若未接受監護人或安全負責人的適當指
導監督下，請勿讓年長者、兒童、身體
障礙者、溝通困難者單獨使用產品

 ■請注意不要讓兒童當成玩具玩耍
否則可能導致意外受傷或誤食、主機故障或觸
電。
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 ■請勿在主機上放置物品，或坐在主機上
否則可能因機器翻倒，導致漏水、破損、故障
或人員受傷。

 ■請勿擺放在高處或不穩定的場所
否則可能因機器翻倒、掉落，導致故障、人員
受傷或觸電。

 ■請勿堵塞上下擺風葉片及進氣口
否則可能因空氣循環不佳而導致火災。

 ■請勿放置於陽光直射的場所，或冷氣、
暖氣的風會直接吹到的場所

否則可能導致主機變形或變色、故障。

 ■保養後，請將水分充分擦乾，請勿在潮
濕的狀態下使用

否則可能導致觸電或受傷。

 ■請勿用酒精、石油精、稀釋劑擦拭，或
噴灑殺蟲劑等

否則可能導致機器裂開或觸電、起火。

 ■使用煙霧型殺蟲劑時，請勿運轉機器
否則累積的藥劑成分可能會在之後使用機器時
釋放，損害健康。

 ■請勿在會受電磁波影響的機器附近使用
否則可能造成其他電子儀器錯誤動作等影響，
或造成本機錯誤動作。在搭載收音機和麥克風
等功能的機器附近使用時，可能會產生雜音。
使用時請間隔適當距離。另外，將電源插頭連
接在其他插座上也可能改善。

 ■除濕水請勿作為飲用、飼育或栽培用途
否則可能導致身體不適或對人員、動植物造成
不良影響。

 ■請勿在狹小的場所（傢俱的縫隙或衣
櫃）及密閉空間使用

否則可能導致火災或故障。

 ■請勿拗折排水管，或在水箱未裝妥浮標
的狀態下使用

若持續運轉，可能導致漏水、漏電或觸電。

禁止

注意

Admin
底線
remove擺風
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 ■請勿長時間在同一場所使用
若長時間在同一場所使用，主機周圍的牆壁或
桌子可能會有髒污。建議定期移動設置場所。

 ■請勿長時間直接放在木製或柔軟的地板上
若長時間放在同一場所，可能會在設置面上留
下主機底部腳輪痕跡。請定期變更設置場所，
或使用市售的家具用防刮墊。

 ■請勿在以下場所使用
• 可能會有物品掉落的場所。
請勿在擺放物品的層架等下方使用。
否則可能導致意外事故或故障。

• P'S Guard會直接接觸傢俱、牆壁、窗簾、天
花板或電氣產品等的場所。
否則可能因濕氣而導污漬、變形或故障。

• 電磁調理器或喇叭附近等磁氣較高的場所。
否則可能無法正常動作。

 ■移動時，請勿抓握會從主機脫落的部位
否則可能因機器掉落導致受傷或故障。

 ■請勿設置於有凍結之虞的場所
否則可能無法正常動作。
可能導致漏水、漏電、火災或觸電。
若有凍結之虞時，請倒掉 P'S Guard水箱內的
液濟和水箱裡的水。

禁止

注意

Admin
底線
change 液濟to 液劑
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 ■移動主機前，請先停止運轉並拔掉電源
插頭

否則可能導致意外事故、誤啟動或故障。

 ■除了移動以外，請鎖定腳輪
若不鎖定，主機可能會不穩定，導致受傷或故
障。

 ■移動主機前，請務必倒掉水箱裡的水
否則可能因水箱的水溢出，導致主機淋濕、故
障或觸電。

指示

注意



產品最新消息

使用方式、保養、維修等諮詢

台灣cado客服中心 

https://www.jpvendome.com.tw/ 

cado電話客服

服務時間 9:00 ∼ 17:00
星期一 ∼ 五，國定假日除外 

02-2331-5378

100 台北市中正區開封街一段37號 8樓

jpvendome
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